
辽宁工业大学2018年行政办公设备采购招标文件
1、 招标项目要求

2、 投标书

3、 投标须知

4、 开标一览表

5、 投标人基本情况表

6、 招标设备清单

招 标 项 目 要 求

1、 本次招标为辽宁工业大学行政办公设备，投标方需提供生产厂商出具的授权书原件及售后服务承诺书原件。

2、 投标方要求为有设备生产、销售经营权的辽宁省政府采购入库供应商，信誉好，有经营实力，并具有类似的工程经验。

3、 投标方需提供全新、符合国家质量检测标准的现货设备。

4、 所有投标设备均需上门安装调试，并提供合同规定的维修保养期。

5、 采购合同由中标单位与设备采购单位双方签订。

6、 验收：采购单位组织验收签字。

7、 交货地点：采购单位。

8、 投标单位必须由法人代表或委托代理人（具有授权书）参加投标、开标仪式、随时接受评委询问，并予以解答。

辽宁工业大学招标办公室

2018年01月

投     标    书

致：辽宁工业大学

根据贵方设备采购招标公告，我单位法人代表（签字）_______________正式授权并代表投标方___________________________________（投标方名称）提交下述文件文本正本一份和副本六份。

（1）开标一览表

（2）资格证明文件

据此函，法人代表宣布同意如下：

   1．所附“开标一览表”规定的应提供和交付的设备投标总价为________（人民币），________________（金额大写）。

2．投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．投标方已详细审查全部招标文件，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意招标文件规定的所有事项。

4．在规定的开标议标期间，投标方不得以任何理由撤回投标，否则投标保证金将不予退回。

5．投标方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：





        邮编：

电话：





        传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：

（公章）





全权代表人签字：

日期： 2018年   月   日

投   标  须  知

一、说明

1．适用范围：本招标文件仅适用于本次投标公告中所叙述项目的设备采购。

2．定义：

   （1）“招标方”系指组织本次招标的招标机构。

   （2）“投标方”系指向招标方提交投标文件的制造商或供应商。

（3）“设备”系指卖方按招标文件规定，须向买方提供的设备、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3．合格的投标方：凡有能力提供招标设备的国内制造商或供货商为合格的投标方，投标方应遵守有关的法律、法规。

4．标书售价：每份人民币 壹佰圆 整（￥ 100 .00 元）。

5．投标费用：无论投标过程中的作法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的费用。

6．投标报名时，投标方需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证、授权委托书、生产许可证等证明材料和辽宁省政府采购入库供应商证明材料。
二、投标文件的编写

1、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

2、投标文件的组成：

（1） 投标书

（2） 开标一览表

（3） 投标资格证明文件。[企业概况、企业法人营业执照、税务登记证、法定代表人授权书、 银行出具的资信证明、生产许可证、业绩证明材料等]

投标方应将投标文件装订成册，并填写“投标文件资料清单”。

3．投标文件格式：

    （1）投标方应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标资格证明。注明提供的设备名称、设备性能简介、原产地、数量和价格等。

    （2）投标方可对本招标文件“招标设备清单”所列的所有设备进行投标。

4．投标报价：投标方应在招标文件所附的开标一览表上写明投标设备的单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准。

5．投标方资格的证明文件：投标方必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标方文件的一部分。

6．投标方保证金：

（1）投标方应向招标方提供投标保证金，金额为总投标价的2%人民币      元，装在标有公司名称的信封中密封。

（2）投标保证金以现金形式提交。

（3）未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

（4）未中标的投标方的保证金，在定标后2日内予以退还（无息）。

（5）中标方的投标保证金，在签订合同后转为履约保证金，设备或服务项目验收合格后即退回中标方。

7．投标文件的签署及规定：

（1）投标文件正本和副本须打印并由投标方法人代表签字。

（2）投标文件中不许有加行、涂抹或改写。

（3）电报、电话、传真形式的投标概不接受。

三、投标文件的递交
1．投标文件的密封和标记：

投标方应准备投标文件正本一份、副本六份，装在同一密封袋密封，并在每一份投标文件上要注明“正本”或“副本”字样，标明招标编号、投标设备名称，一旦正本和副本有差异，以正本为准，密封袋上注明“于2018年 1 月23 日 上午9 :00之前不准启封”的字样。

2．迟交的投标文件：招标方拒绝在开标后受理投标文件。

四、开标和评标
1．开标：

（1）招标方按招标通告中规定的时间和地点组织开标。

（2）开标时，投标方须由法人代表或委托代理人（具有授权书）参加，签名报到同时交纳投标保证金，否则，视为自动弃权。

（3）开标时，检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标方认为合适的其他内容并记录。

2．评标委员会：

招标方将根据招标采购设备的特点组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行开标审查、质疑期间，投标方法人代表或委托代理人必须在场。

3．对投标文件的审查和确定：

（1）开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署（含法人代表签章和投标方公章）。如果单价与总价有出入，以单价为准。

（2）在对投标文件进行详细评估之前，招标方将依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的财务、技术和维修能力。

（3）招标方允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

4．投标文件的澄清：为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标方质疑，请投标方澄清其投标内容。投标方有责任按照招标方要求进行答疑和澄清。

5．其它注意事项：

（1）评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

（2）在开标、投标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

（4）根据投标和评标情况，招标结果可能是一次定标，也不排除再次竞争的可能性。

五、签定合同

评标结束后，由招标方签发《中标通知书》，同时签定合同。

                          辽宁工业大学招标办公室

          2018年01月

设备采购开标一览表

投标方名称：_                 __
招标项目编号：辽工大招标2018S 001号
金额单位：元  人民币

	序号
	设备名称
	设备型号规格
	单位
	数量
	原产国及制造厂名
	投标单价
	投标总价
	交货期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	


投标方法人代表签字：

职务：






日期：2018年 1 月   日

注：1、此表与投标书一同装在密封袋内。

    2、此表“序号”栏应根据“招标设备”的序号填写。

    3、涉及设备详细配置可添加附页。

投标人基本情况表(一)
	单位名称
	
	单位地址
	

	联系电话
	
	联系人
	

	成立时间
	
	注册资金（万元）
	
	固定资产（万元）
	

	法人代表
	
	技术负责人
	

	资质等级情况
	资质名称


	颁发部门
	资质等级
	颁发时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标人近三年有无不良记录或因招标违规涉及司法诉讼情况
	有（  ），无（  ）

	投标人近三年承担过的工程项目


	

	其他有竞争力的说明


	


投标人基本情况表(二)
	身份证复印件（投标时用）
投标人签字:                    手机号：

	身份证复印件（签订合同时用）
签订合同人签字：               手机号：


设 备 清 单
	序号
	设备名称
	技术指标
	单位
	数量

	1
	计算机
	技术指标详见附件1
	台
	30 

	2
	计算机
	技术指标详见附件2
	台
	3

	3
	打印机
	技术指标详见附件3
	台
	12

	4
	合计
	
	台
	45


附件1： 

	名称
	商用台式机（一线品牌）

	主板
	不低于Intel® H110 芯片组，主板与整机同品牌

	CPU
	第六代英特尔i3-6100 处理器 (双核, 3MB, 4T, 3.7GHz, 51W)

	内存
	4G DDR4 2133MHz

	硬盘
	1T 7200 RPM 3.5" SATA Hard Drive；

	显卡
	集成

	网卡
	千兆网卡

	★接口
	8 个外置 USB 端口 ： 4 个 3.0 端口（正面 2 个 / 背面 2 个）和 4 个 2.0 端口（正面 2 个 / 背面 2 个）， 1 个 HDMI端口， 1 个 VGA 端口,2 个PS2 接口

	★扩展槽
	2个PCI，1个PCI-E×1，1个PCI-E×16

	★机箱
	可立可卧，≤17.3L；

	★电源
	180W电源铭牌与主机同品牌；后置电源诊断灯（不启动检查电源）

	键鼠
	USB键盘和鼠标

	液晶
	19英寸显示器；与主机同一品牌；VGA  HDMI

	★管理标准
	原厂终端管理套件，支持带内系统管理；

	★网络同传管理标准
	全图形界面，支持鼠标操作；
安装分区功能：BIOS集成，原厂预安装，支持多系统安装；多还原方式支持；支持FAT16/FAT32/NTFS文件系统的自动清除功能；
保护功能： 支持立即还原/增量克隆；备份复原； CMOS保护功能；
网络功能：支持板载网卡、可由任意一台主机发起网络拷贝、增量拷贝和临时部署； 对网络克隆，增量克隆和临时增量部署提供支持； 立即还原型操作系统； 临时增量部署功能；支持为多个系统分配不同的IP； 6秒内的物理掉线(断路)可恢复； 支持IPV6；
辅助功能：支持分区拷贝、IO控制、本机硬盘复制、指定启动盘、隐藏启动选单、定制软件界面、操作系统中文显示和软件显示；可选资产管理选项；

	售后服务及商务要求
	3年第2个工作日上门服务，3年硬盘不返还服务。

投标商需提供产品制造厂商出具的授权书及售后服务承诺原件。

	★定制服务
	硬盘分区、定制开机画面并显示LOGO、丝网印刷公司标志，资产标记和报告

	★质量认证
	国家电子计算机质量监督检验中心(NCTC)平均无故障时间80万小时（MTBF）；
国家电子计算机质量监督检验中心的噪音认证<20分贝；

	★环境标准
	能源之星6.1、EPEAT 认证 (中国)、CECP、中国RoHS


附件2：
	名称
	商用台式机（一线品牌）

	主板
	不低于Intel® H110 芯片组，主板与整机同品牌

	CPU
	第六代英特尔i5-6500 处理器 (四核, 6MB, 4T,3.2GHz, 65W)

	内存
	4G DDR4 2133MHz

	硬盘
	1T 7200 RPM 3.5" SATA Hard Drive；

	显卡
	集成核芯显卡510



	网卡
	千兆网卡

	★接口
	8 个外置 USB 端口 ： 4 个 3.0 端口（正面 2 个 / 背面 2 个）和 4 个 2.0 端口（正面 2 个 / 背面 2 个）， 1 个 HDMI端口， 1 个 VGA 端口,2 个PS2 接口，9针串口

	★扩展槽
	2个PCI，1个PCI-E×1，1个PCI-E×16

	★机箱
	可立可卧，≤17.3L；隐形后置提手；机箱锁

	★电源
	180W电源铭牌与主机同品牌；后置电源诊断灯（不启动检查电源）

	键鼠
	USB键盘和鼠标

	液晶
	19英寸显示器；与主机同一品牌; VGA +HDMI双接口， 

	★管理标准
	原厂终端管理套件，支持带内系统管理；

	★网络同传管理标准
	全图形界面，支持鼠标操作；
安装分区功能：BIOS集成，原厂预安装，支持多系统安装；多还原方式支持；支持FAT16/FAT32/NTFS文件系统的自动清除功能；
保护功能： 支持立即还原/增量克隆；备份复原； CMOS保护功能；
网络功能：支持板载网卡、可由任意一台主机发起网络拷贝、增量拷贝和临时部署； 对网络克隆，增量克隆和临时增量部署提供支持； 立即还原型操作系统； 临时增量部署功能；支持为多个系统分配不同的IP； 6秒内的物理掉线(断路)可恢复； 支持IPV6；
辅助功能：支持分区拷贝、IO控制、本机硬盘复制、指定启动盘、隐藏启动选单、定制软件界面、操作系统中文显示和软件显示；可选资产管理选项；

	售后服务及商务要求
	3年第2个工作日上门服务,3年硬盘不返还服务。
投标商需提供产品制造厂商出具的授权书及售后服务承诺原件。

	★定制服务
	硬盘分区、定制开机画面并显示LOGO、丝网印刷公司标志，资产标记和报告

	★质量认证
	国家电子计算机质量监督检验中心(NCTC)平均无故障时间80万小时以上（MTBF）；
国家电子计算机质量监督检验中心的噪音认证<20分贝；

	★环境标准
	能源之星6.1、EPEAT 认证 (中国)、CECP、中国RoHS


附件3：

一、基本参数
产品类型：黑白激光打印机
产品定位：个人办公
最大打印幅面：A4
最高分辨率：1200×1200dpi
黑白打印速度：18ppm

处理器：266MHz

内存标配：2MB，最大：2MB

双面打印：手动
产品尺寸：349×238×196mm
产品重量：5.2kg，6.35kg（包装重量）

系统平台：Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003Mac OS X v10.4-10.6Linux

电源电压：AC 115-127V（±10%），60Hz（±2Hz），12A，AC 220-240V（±10%），50Hz（±2Hz），6A  

电源功率活动：51W

环境参数工作温度：15-32.5℃，工作湿度：30-70%

二、打印性能

打印方式：激光打印
预热时间：0秒

首页打印时间：8.5秒

打印语言：基于主机的打印

月打印负荷：5000页
接口类型：USB2.0
三、介质规格

介质类型：纸张（激光打印纸，普通纸，相纸，糙纸，牛皮纸），信封，标签，卡片，投影胶片，明信片 
介质尺寸：A4，A5，A6，B5，明信片，信封(C5，DL，B5)，150页进纸盒： 147×211-216×356mm

介质重量：60-163g/㎡

进纸盒容量标配：150页（普通纸）

出纸盒容量标配：100页

四、耗材

耗材类型：鼓粉一体
硒鼓寿命随机标配：1500页
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