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招 标 项 目 要 求

1、 本次招标为辽宁工业大学教学用设备，投标方需提供生产厂商出具的授权书原件及售后服务承诺书原件。

2、 投标方要求为有设备生产、销售经营权的辽宁省政府采购入库供应商，信誉好，有经营实力，并具有类似的工程经验。

3、 投标方需提供全新、符合国家质量检测标准的现货设备。

4、 所有投标设备均需上门安装调试，并提供合同规定的维修保养期。

5、 采购合同由中标单位与设备采购单位双方签订。

6、 验收：采购单位组织验收签字。

7、 交货地点：采购单位。

8、 投标单位必须由法人代表或委托代理人（具有授权书）参加投标、开标仪式、随时接受评委询问，并予以解答。

辽宁工业大学招标办公室

2018年01月

投     标    书

致：辽宁工业大学

根据贵方设备采购招标公告，我单位法人代表（签字）_______________正式授权并代表投标方___________________________________（投标方名称）提交下述文件文本正本一份和副本六份。

（1）开标一览表

（2）资格证明文件

据此函，法人代表宣布同意如下：

   1．所附“开标一览表”规定的应提供和交付的设备投标总价为________（人民币），________________（金额大写）。

2．投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．投标方已详细审查全部招标文件，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意招标文件规定的所有事项。

4．在规定的开标议标期间，投标方不得以任何理由撤回投标，否则投标保证金将不予退回。

5．投标方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：





        邮编：

电话：





        传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：

（公章）





全权代表人签字：

日期： 2018年   月   日

投   标  须  知

一、说明

1．适用范围：本招标文件仅适用于本次投标公告中所叙述项目的设备采购。

2．定义：

   （1）“招标方”系指组织本次招标的招标机构。

   （2）“投标方”系指向招标方提交投标文件的制造商或供应商。

（3）“设备”系指卖方按招标文件规定，须向买方提供的设备、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3．合格的投标方：凡有能力提供招标设备的国内制造商或供货商为合格的投标方，投标方应遵守有关的法律、法规。

4．标书售价：每份人民币 壹佰圆 整（￥ 100 .00 元）。

5．投标费用：无论投标过程中的作法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的费用。

6．投标报名时，投标方需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证、授权委托书、生产许可证等证明材料和辽宁省政府采购入库供应商证明材料。
二、投标文件的编写

1、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

2、投标文件的组成：

（1） 投标书

（2） 开标一览表

（3） 投标资格证明文件。[企业概况、企业法人营业执照、税务登记证、法定代表人授权书、 银行出具的资信证明、生产许可证、业绩证明材料等]

投标方应将投标文件装订成册，并填写“投标文件资料清单”。

3．投标文件格式：

    （1）投标方应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标资格证明。注明提供的设备名称、设备性能简介、原产地、数量和价格等。

    （2）投标方可对本招标文件“招标设备”所列的所有设备或服务项目进行投标。

4．投标报价：投标方应在招标文件所附的开标一览表上写明投标设备的单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准。

5．投标方资格的证明文件：投标方必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标方文件的一部分。

6．投标方保证金：

（1）投标方应向招标方提供投标保证金，金额为总投标价的2%人民币      元，装在标有公司名称的信封中密封。

（2）投标保证金以现金形式提交。

（3）未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

（4）未中标的投标方的保证金，在定标后2日内予以退还（无息）。

（5）中标方的投标保证金，在签订合同后转为履约保证金，设备或服务项目验收合格后即退回中标方。

7．投标文件的签署及规定：

（1）投标文件正本和副本须打印并由投标方法人代表签字。

（2）投标文件中不许有加行、涂抹或改写。

（3）电报、电话、传真形式的投标概不接受。

三、投标文件的递交
1．投标文件的密封和标记：

投标方应准备投标文件正本一份、副本六份，装在同一密封袋密封，并在每一份投标文件上要注明“正本”或“副本”字样，标明招标编号、投标设备名称，一旦正本和副本有差异，以正本为准，密封袋上注明“于2018年 1 月23 日上 午9 :30之前不准启封”的字样。

2．迟交的投标文件：招标方拒绝在开标后受理投标文件。

四、开标和评标
1．开标：

（1）招标方按招标通告中规定的时间和地点组织开标。

（2）开标时，投标方须由法人代表或委托代理人（具有授权书）参加，签名报到同时交纳投标保证金，否则，视为自动弃权。

（3）开标时，检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标方认为合适的其他内容并记录。

2．评标委员会：

招标方将根据招标采购设备的特点组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行开标审查、质疑期间，投标方法人代表或委托代理人必须在场。

3．对投标文件的审查和确定：

（1）开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署（含法人代表签章和投标方公章）。如果单价与总价有出入，以单价为准。

（2）在对投标文件进行详细评估之前，招标方将依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的财务、技术和维修能力。

（3）招标方允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

4．投标文件的澄清：为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标方质疑，请投标方澄清其投标内容。投标方有责任按照招标方要求进行答疑和澄清。

5．其它注意事项：

（1）评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

（2）在开标、投标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

（4）根据投标和评标情况，招标结果可能是一次定标，也不排除再次竞争的可能性。

五、签定合同

评标结束后，由招标方签发《中标通知书》，同时签定合同。

                          辽宁工业大学招标办公室

          2018年01月

设备采购开标一览表

投标方名称：_                 __
招标项目编号：辽工大招标2018S 002号
金额单位：元  人民币

	序号
	设备名称
	设备型号规格
	单位
	数量
	原产国及制造厂名
	投标单价
	投标总价
	交货期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	


投标方法人代表签字：

职务：






日期：2018年 1 月   日

注：1、此表与投标书一同装在密封袋内。

    2、此表“序号”栏应根据“招标设备”的序号填写。

    3、涉及设备详细配置可添加附页。

投标人基本情况表(一)
	单位名称
	
	单位地址
	

	联系电话
	
	联系人
	

	成立时间
	
	注册资金（万元）
	
	固定资产（万元）
	

	法人代表
	
	技术负责人
	

	资质等级情况
	资质名称


	颁发部门
	资质等级
	颁发时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标人近三年有无不良记录或因招标违规涉及司法诉讼情况
	有（  ），无（  ）

	投标人近三年承担过的工程项目


	

	其他有竞争力的说明


	


投标人基本情况表(二)
	身份证复印件（投标时用）
投标人签字:                    手机号：

	身份证复印件（签订合同时用）
签订合同人签字：               手机号：


设 备 清 单
	序号
	设备名称
	技术指标
	数量
	备注

	1
	实验台
	尺寸：1.5m*0.75m*0.79m，技术指标详见附件。
	13
	两侧是单门单抽的平箱，中间是单门单抽的凹箱

	2
	实验台
	尺寸：2.1m*0.75m*0.79m，技术指标详见附件。
	1
	两侧是单门单抽的平箱，中间是双门双抽的凹箱

	3
	实验台
	尺寸：2.0m*0.8m*0.79m，技术指标详见附件。
	2
	两侧是单门单抽的平箱，中间是双门双抽的凹箱

	4
	实验台
	尺寸：1.8m*0.81m*0.75m，技术指标详见附件。
	14
	两侧是单门单抽的平箱，中间是双门双抽的凹箱

	5
	柜子
	一体暗抽
	30
	[image: image1.jpg]




	6
	柜子
	明抽拉门
	1
	[image: image2.jpg]




	7
	转椅
	黑网转椅
	15
	[image: image3.jpg]




	8
	合计
	
	76
	


投标人必须同时满足以下所有要求：

1、需有理化板台面供应商出具的针对本项目的授权证明原件和售后服务承诺书原件，加盖供应商公章有效（要求：手写无效，以打印文本为有效授权）；

2、需有理化板台面供应商出具的满足上述要求的产品化学性能，物理性能，环保性能，甲醛释放量的检测报告.并加盖供应商的公章有效；

3、需有理化板台面供应商出具的台面板资质证书文件，加盖供应商公章有效，详见如下：

A、产品通过中国绿色材料标志授权使用证书

B、产品通过欧盟环评认证标志证书（ROHS）

C、产品通过安全使用认证证书（CE）

D、产品通过国际森林管理体系认证证书（FSC）

4、投标人提供的产品应满足本次招标技术参数要求（详见技术参数），并且需提供对应投标产品的产品小样【台面板材尺寸为9.5cm*9.5cm;上下公差（不超过0.5cm）】及配套的(滑道、拉手、铰链各一个）【样品须满足或优于技术参数要求】；

5、本项目不接受联合体投标；

附件：实验台技术指标
一、台面
采用板厚为12.7mm实验室知名品牌实芯理化板（或不低于此档次的）,理化板板材背面有不可磨灭的防伪商标，抗腐蚀抗菌，耐磨防火、防静电、耐热、耐烟酌抗污。台面边缘加厚至25.4mm。黑色。台面采用整片台面、标准柜体组合，减少台面的拼接，保证试验台的整体美观，调试方便。

1.耐有机溶液均通过国家化学建筑材料测试中心检测化学性能（检测标准GB/T17657-2013）：盐酸（37%）、硝酸（65%）、磷酸（85%）、氢氧化钠（40%）、硫酸（98%）、乙酸（99%）、氢氟酸（48%）、氨水（25%）、甲醛酸液（37%）、双氧水（3%）、苯酚、四氯化碳、硫化钠饱和液、正乙烷、石脑油、苯、甲苯、二甲苯、丙酮、硝酸银、氯甲苯、亚甲蓝指示剂、王水、硫酸铜、醋酸、重铬酸钾洗液、重铬酸钾饱和液、铬酸、乙酸乙酯、乙酯氯化镁，通过不低于此40项化学试剂检测，采用以上试剂测试后板材无任何变化，检验结果5级。

2.通过国家化学建筑材料测试中心检测（检测标准：GB18586-2001)，台面板甲醛含量小于等于 0.07mg/L.

3.通过国家化学建筑材料测试中心检测的物理性能（检测标准GB/T17657-2013）：理化板的抗弯曲（MP)达到42.6mm，抗落球冲击性（224g,2m)表面无任何变化，表面耐磨性(500g）转达到870，耐刮花性（金刚石划痕法）达到2级，吸水率（24h,23c),%达到0.60等提供合格检测报告。

4.通过国家权威机构SGS检测，台面板必须通过以下8种抗菌活度性能效果测试合格：肺炎克雷伯氏菌，鼠伤寒沙门氏菌，金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，粪链球菌,耐甲氧西林金黄色葡萄球菌，猪霍乱沙门氏菌，白色念珠菌。

*5、通过国家权威机构SGS检测，出具SVHC测试报告（不低于90项试剂检测合格）；

*6、通过国家建筑材料工业装饰装修建筑材料质量监督检验测试中心，按照国家标准GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准检测，钾、镭、钍（Bq/kg)等放射性核素限量检验合格，并出具检验报告；

二、主体
1、主架

主框架采用40*60*1.2mm国标方型钢管，表面经酸洗、磷化、喷砂、钝化，表面经环氧树脂亚光烤漆，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱耐有机溶剂性能突出，承重性能好，使用寿命长。钢框架接缝处满焊，并打磨光滑，无沙眼、无凹凸现象，钢框架整体外表美观，耐腐蚀，框架支撑力强。

2、柜体

整体采用16mmE1级防潮三聚氰胺刨花板，三聚氰胺覆面纸采用80g浸渍纸，无漏清、无透底现象，截面采用PVC封边条封边，PVC封边采用热熔胶封边，封边条的PVC净含量不得低于总料的75%，使封边条与板材粘接牢固，封边条两侧圆弧修边，无胶线、无黑痕、修边处与PVC封边条颜色一致，修边线笔直无弯曲现象。双柜体为上部两个抽屉，下部两个柜门；单柜体上部一个抽屉，下部一个柜门。中间柜体分为抽屉（上侧）内缩门（下侧），内缩门中间对开门；两侧柜内中间部位设活动隔板；产品用五金连接件拼接后，整体紧密，间隙细小且均匀。

3、抽屉及门板

整体采用18mmE1级防潮三聚氰胺刨花板，三聚氰胺覆面纸采用80g浸渍纸，无漏清、无透底现象，截面采用2mmPVC封边条封边，PVC封边采用热熔胶封边，封边条的PVC净含量不得低于总料的75%，使封边条与板材粘接牢固，封边条两侧圆弧修边，无胶线、无黑痕、修边处与PVC封边条颜色一致，修边线笔直无弯曲现象。蓝色。

4、背板、抽屉底板

整体采用16mmE1级防潮三聚氰胺刨花板，三聚氰胺覆面纸采用80g浸责纸，无漏清、无透底现象，截面采用PVC封边条封边，PVC封边采用热熔胶封边，封边条的PVC净含量不得低于总料的75%，使封边条与板材粘接牢固，封边条两侧圆弧修边，无胶线、无黑痕、修边处与PVC封边条颜色一致，修边线笔直无弯曲现象。

5、铰链

采用品牌铰链，110度开启。

6、滑轨

采用品牌静音自闭式滑轨。

7、拉手

铝合金暗拉手

8、可调脚

地脚采用直径10mm钢塑减震地脚，可调节高度30-50mm，具备初级减震功能，承重300KG以上。带防滑功能橡胶垫。
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